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 " Түлкібас ауданының  ТҮКШ 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі " ММ 

басшысы А. Нұрлыбайға 
  

"Көкше строй плюс" ЖШС 

Директорыне 

  

         "Ұлттық жол активтері сапасы орталығы" РМК Түркістан облысы бойынша 

филиалы 2020 жылғы 11 қарашада орындалатын жол-құрылыс жұмыстарының 

сапасына тексеру бойынша, Түлкібас ауданы, Түлкібас ауылында Тлебалдина  

көшесіне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу нысанында жол-құрылыс 

материалдарының сынамаларына іріктеу жүргізілгенін хабарлайды, және Сізге сынақ 

хаттамаларының көшірмесі мен материалдардың сараптама қорытындысын жолдайды. 

Қосымша ____ парақта. 

 

 

 

 

 Директор Ахметов М.Т. 

 

 

 

 

 

 

Орынд. Кешубаев Д.М. 

 



 

 

Хатқа қосымша 

Ұлттық жол активтері сапасы орталығының автомобиль жолдарын салу, 

реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау кезіндегі жұмыстар мен материалдарды 

сараптама қорытындысы 

 

                                                                                                           2020 жылғы  «16» қараша 

1.Нысанның атауы: Түлкібас ауданы, Түлкібас ауылында Тлебалдина  көшесіне 

күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу  

2.Тапсырыс берушінің атауы:«Түлкібас ауданының  тұрғын үй-коммуналды 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» тапсырыс 

берушініңөкіліҚаржаубаевБ. 

3.Техникалыққадағалаушыныңұйымныңатауы:«НаргульЭлитСтрой»ЖШС 

4.Мердігер ұйымның атауы: «Көкше строй плюс» ЖШС, мердігер өкілі Байтурсынов Б. 

5.Сараптама негіздемесі: Жоспарлы. Шығу актісі № 750. 

6.Сараптама нәтижелері: 

 6.1. Сынақтан өткізілген сынамалар: 

Асфальтбетон кесінділері                                                                                                    1-кесте 
ЖҚМ атауы Алу орны Кесіндінің қалыңдығы, 

см 

Кесіндінің суға 

қанығуы, % көлемі 

бойынша 

Нығыздалу 

коэффициенті,% төмен 

емес 

 

Битум құрамы, % 

массасы бойынша 

 

Сәйкес 

келуі, ИЯ 

немесе 

ЖОҚ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт 

Ұ/т а/б 

жабынының 

жоғарғы 

қабатының 

кесіндісі 

0+500 м  

тротуар 

4 5,2 5-тен 

артық 

емес 

2,5 0,99 0,99 4,5 нан  

6,0 дейін 

5,4 Ия  

Ұ/т а/б 

жабынының 

жоғарғы 

қабатының 

кесіндісі 

    0+500 м 

сол жағы 

6 6,1 5-тен 

артық 

емес 

2,5 0,99 0,99 4,5 нан  

6,0 дейін 

5,5 Ия   

Ұ/т а/б 

жабынының 

жоғарғы 

қабатының 

кесіндісі 

0+20м  

оң жағы 

6 6,0 5-тен 

артық 

емес 

2,4 0,99 0,99 4,5 нан  

6,0 дейін 

5,8 Ия  

0+500м тротуардан, 0+500м сол жағынан, 0+20м оң жағынан алынған кесінділер ҚР ЕР 218-

35-2016 нығыздау коэффициентіне және ҚР СТ 1225-2019  нормалары бойынша физика-механикалық 

қасиеттерге сәйкес келеді 

 

    

 Қарақиыршықтаскесінділері                                     2-кесте                                                                                                  
ЖҚМ атауы Алу орны Кесіндінің қалыңдығы, 

см 

Битум құрамы, % массасы 

бойынша 

 

Сәйкес келуі, 

ИЯ немесе 

ЖОҚ 

Гр.1 Гр.2 

НД 

бойынша 

факт  НД 

бойынша 

факт 

Қара қиыршық 0+20 м 7,0 7,1 2,0-4,0 3,2 Ия  



тас кесіндісі оң жағы 

Қара қиыршық 

тас кесіндісі 

0+500 м 

сол  жағы 

7,0 7,0 2,0-4,0 2,8 Ия  

0+20м оң жағынан, 0+500 м сол жағынан алынған қара қиыршық тас  кесінділер сметалық құжатқа 

сәйкес келеді 

 

6.2. Атқарылған жұмыстар:  

- 2 дана кесінді сынамалары алынды (сметалық құжаттамаға сәйкес асфальтобетон 

жамылғысының қалындығы h=6см, ) факт бойынша 0+20 м оң жағы h=6,0 см, 0+500 

сол жағы h=6,1 см. 

-1 дана кесінді сынамаласы тротуардан алынды (сметалық құжаттамаға сәйкес 

асфальтобетон жамылғысының қалындығы h=4см, ) факт бойынша 0+500 м h=5,2 см,  

- 2 дана кесінді сынамалары алынды (сметалық құжаттамаға сәйкес қара қиыршық тас 

төсемінің қалындығы h=7,0см, ) факт бойынша 0+20 м оң жағы h=7,1 см, 0+500 сол 

жағы h=7,0 см. 

7.0. Сараптама қорытындысы; 0+500м тротуардан, 0+500м сол жағынан, 0+20м оң 

жағынан алынған кесінділер ҚР ЕР 218-35-2016 нығыздау коэффициентіне және ҚР СТ 1225-2019  

нормалары бойынша физика-механикалық қасиеттерге сәйкес келеді 

0+20м оң жағынан, 0+500 м сол жағынан алынған қара қиыршық тас  кесінділер сметалық құжатқа 

сәйкес келеді 

 

 

         Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

          директоры                                                                               Ахметов М.Т. 

 

         Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

         СЗ меңгерушісі                                                                        Кешубаев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


