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"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ  

Түркістан облыстық филиалы 

Директоры 

Н.Қ. Мынжасаровқа 

 

"Темельсу/Консалт" БК 

   Жоба басшысы  

   Т. Байсечке. 

 

"Синохайдро Корпорация"  

  Жоба басшысы 

   Ван Хуайға 

  

 

 

 "Ұлттықжолактивтерісапасыорталығы" РМК Түркістан облысы бойынша 

филиалы 2020 жылғы 30 қазанда орындалатынжол-құрылыс жұмыстарының сапасына 

тексеру,сондай–ақ 2020 жылдың 9 қарашасында «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» 

дәлізінің А-2 «Алматы-Шымкент-Ташкент» автожолының 742-774 шқ кепілде тұрған 

учаскткіде  жол-құрылыс материалдарының сынамаларына іріктеу жүргізілгенін 

хабарлайды, және Сізге сынақ хаттамаларының көшірмесі мен материалдардың 

сараптама қорытындысын жолдайды. 

Қосымша ____ парақта. 

 

 

 

 

 Директор Ахметов М.Т. 

 

 

Орынд. Кешубаев Д.М. 



 

Хатқа қосымша 

Ұлттық жол активтері сапасы орталығының автомобиль жолдарын салу, 

реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау кезіндегі жұмыстар мен материалдарды 

сараптама қорытындысы 

                                                                                                           2020 жылғы  «10» қараша 

1.Нысанның атауы: «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» дәлізінің А-2 «Алматы-Шымкент-

Ташкент» автожолының 742-774 шқ  

2.Тапсырыс берушінің атауы: "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Түркістан облыстық филиалы 

3.Бас мердігер ұйымның атауы: «Синохайдро корпорациясы»  

4. Қосалқы мердігер ұйымның атауы: «South Road» ЖШС 

5.Техникалық қадағалаушының атауы: «Темельсу/Консалт» БК 

6.Сараптама негіздемесі: Жоспарлы. Шығу актісі № 746 

7.Сараптама нәтижелері: 

 7.1. Сынақтан өткізілген сынамалар: 

Кубиктер 

 
ЖҚМ атауы Алу орны Көрсеткіштердің  

атауы 

НҚ бойынша Факт Сәйкес келуі, ИЯ 

немесе ЖОҚ 

Бетонды 

кубиктер 

756+050 оң жағы 28 күннен кейін 

сығу кезіндегі  

беріктегі 

 

В35 (458,4) 

 

469,54 

 

Ия  

Бетонды 

кубиктер 

761+300 оң жағы 28 күннен кейін 

сығу кезіндегі  

беріктегі 

 

В35 (458,4) 

 

463,5 

 

Ия  

Бетонды 

кубиктер 

769+500 оң жағы 28 күннен кейін 

сығу кезіндегі  

беріктегі 

 

В35 (458,4) 

 

463,5 

 

Ия  

Бетонды 

кубиктер 

772+400 оң жағы 28 күннен кейін 

сығу кезіндегі  

беріктегі 

 

В35 (458,4) 

 

466.5 

 

Ия  

Бетонды 

кубиктер 

772+600 сол 

жағы 

28 күннен кейін 

сығу кезіндегі  

беріктегі 

 

В35 (458,4) 

 

462.7 

 

Ия  

Бетонды 

кубиктер 

756+050 сол 

жағы 

28 күннен кейін 

сығу кезіндегі  

беріктегі 

 

В35 (458,4) 

 

470.4 

 

Ия  

Бетонды 

кубиктер 

761+200 сол 

жағы 

28 күннен кейін 

сығу кезіндегі  

беріктегі 

 

В35 (458,4) 

 

468.6 

 

Ия  

         Жоғарғы кестедегі көрсетілген  цементобетонды  кубиктердің сығу кезіндегі  беріктегі 28 тәүліктен кейін  ГОСТ 

26633- 2015 бойынша В 35 класына   сәйкес келеді. 

 

8.0.  Сараптама қорытындысы; Жоғарғы кестедегі көрсетілген    цементобетонды  кубиктердің сығу кезіндегі  беріктегі 

28 тәүліктен кейін  ГОСТ 26633- 2015 бойынша  В 35 класына   сәйкес келеді. 

 

Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

          директоры                                                                               Ахметов М.Т. 

 

         Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

         СЗ меңгерушісі                                                                        Кешубаев Д.М. 



 


