
 

№ 25-2/871 ОТ 27.10.2020 

 

 

Руководителю 

ГУ "Управление пассажирского 

транспорта и автомобильных 

дорог Туркестанской области" 

Ибрагимову Р. 

 

 

 

Директору 

ТОО "ХМСУ 

Шымкентмелиорация" 

Карсыбаеву С. 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 20 октября 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте КХ-29 "Шарапхана-Жанабазар-1 мамыр" км 0-16, 

подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" и направляет Вам протокола 

испытаний, заключение экспертизы. 

Приложение на _____ листах  

 

 

 

                Директор           Ахметов М.Т. 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 

 



 

Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                         «26» октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ: КХ-29 "Шарапхана-Жанабазар-1 мамыр"  

  км 0-16.  

2.Наименование заказчика: ГУ "Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог " Туркестанской области. 

3.Наименование подрядчика: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" 

4. Наименование технического надзора: ТОО «Сапа инжиниринг» 

5.Основание экспертизы: Плановый выезд.  

6. Результаты экспертизы: Акт выезда № 704. 

 

6.1. Отобранные и испытанные пробы: 

 

ГПС 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, 

ДА или НЕТ 

Гравийно – 

песчаная 

смесь марки С 

6 

ПК 19+80 Содержание 

пылевидных и 

глинистых 

частиц, % 

Не более 5 4,96 Да 

Дробимость, % до 8% 

включо 

6,41 Да 

Истираемость, 

% 

Потеря св. 

20 до 30 

включ. 

25,4 Да 

Содержание 

глины в комках, 

% не более 

Не 1 0,96 Да 

Зерновой состав Да  

Отобранный гравийно песчаная смесь фр. 0-80 мм  с ПК 19+80 для основания  соответствует 

марке С6 согласно СТРК 1549-2006, а также по выше указанным нормам согласно СТРК 1284-2004,  

ГОСТ 23735-2014        

 

ГПС 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, 

ДА или НЕТ 

Гравийно – 

песчаная 

смесь марки С 

6  

ПК 110+00 

для 

устройства  

основания 

тротуара 

Содержание 

пылевидных и 

глинистых 

частиц, % 

Не более 5 4,9 Да 

Дробимость, % до 8% включ. 5,76 Да 

Истираемость, 

% 

Потеря св. 

20 до 30 

включ. 

28,3 Да 



Содержание 

глины в комках, 

% не более 

Не 1 0,92 Да 

Зерновой состав Нет  

Отобранный гравийно песчаная смесь фр. 0-80 мм  с ПК 110+00 для устройства основания тротуара 

не соответствует по гранулометрическому составу марке С6 согласно СТРК 1549-2006. 

 

6.2. Выявлены следующие дефекты и замечания: 

 - Стык неровный Выявлен на ПК19+80 Размером 6 м2; 

 - отсутствие дорожных знаков Выявлен на ПК 83+00 Размером 2шт ; 

 - Шелушение Выявлен на ПК 70+00-ПК72+00 Размером 199,9м2; 

 - Дефекты железобетонных изделий водопропускных труб (сколы, трещины, обнажение и 

коррозия рабочейи конструктивной арматуры, шелушение, выкрашивание бетона и т.д.) Выявлен на 

ПК 10+00 Размером 2 шт. 

По всей протяженности дороги где обнаружены дефекты на стыках асфальтобетонного покрытия 

устранить; 

   Перед мостом ПК 83+00 установить соответствующие дорожные знаки; 

   На ПК 70+00-ПК 72+00 пере устроить разрушенное асфальтобетонное покрытие ; 

   Заменить железобетонные конструкции для трубы с дефектами на ПК 10+00. 

 

6.3. Выполнены следующие замеры: 

 - Произвели измерение ровности просвета под трёхметровой рейкой в поперечном 

направлении асфальтобетонного покрытия при выборочном контроле на км  18+900, 18+350, 17+100, 

16+100, 15+400. Поперечная ровность  соответствует требованиям нормативно технического 

документа ПР РК 218-35-2016, результаты измерения показало  от 0 до 1 мм. 

7.0   Заключение экспертизы: Отобранный гравийно песчаная смесь фр. 0-80 мм  с ПК 19+80 для 

основания  соответствует марке С6 согласно СТРК 1549-2006, а также по выше указанным нормам 

согласно СТРК 1284-2004,  ГОСТ 23735-2014    

Отобранный гравийно песчаная смесь фр. 0-80 мм  с ПК 110+00 для устройства основания тротуара 

не соответствует по гранулометрическому составу марке С6 согласно СТРК 1549-2006. 

 

      Подрядной компании принять необходимые меры по устранению выявленного дефекта и 

несоответствующего  материала. Информацию об устранении предоставить письменно с фото отчетом 

в течении 7 рабочих дней. 

        

              Директор 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Ахметов М.Т. 

 

Заведующий ИЛ 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Кешубаев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


