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№ 11-1/251 от 04.11.2020 

 

 
 Руководителю группы 

ТОО "ZS ENGINEERING" 

 

 АОФ АО "НК" КазАвтоЖол" 

 

 
ТОО " Uniserv" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 03 ноября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб 

дорожно - строительных материалов на объекте Реконструкция автомобильной 

дороги а/д  "Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)"  км 100-160, подрядчик 

ТОО " Uniserv" 

 Выезд осуществлялся в присутствии: 

 - представителя инженерной службы ТОО "ZS ENGINEERING": Толебеков 

Е.О. - инженер по материалам 

 - представителя подрядчика ТОО " Uniserv": Круглова С - начальник 

лаборатории 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя покрытия  из пористой а/б смеси ПК 

380+00 (право) (10 см/ 10 см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя покрытия  из пористой а/б смеси ПК 

384+50 (право) (10 см/ 10 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя основания  из высокопористой а/б 

смеси ПК 380+00 (право) (12см/ 12 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя основания  из высокопористой а/б 

смеси ПК 384+50 (право) (12см/ 12 см); 

 - Замеры ширины  нижнего слоя покрытия  из пористой а/б смеси  ПК 380+00 

(9,0 м/ 9,10 м); 

 - Замеры ширины  нижнего слоя покрытия  из пористой а/б смеси  ПК 384+50 

(9,0 м/ 9,10 м); 
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- Замеры ширины  верхнего слоя основания  из высокопористой а/б смеси ПК 

380+00 (9,6 м/ 9,75 м); 

 - Замеры ширины  верхнего слоя основания  из высокопористой а/б смеси ПК 

384+50 (9,6 м/ 9,70 м); 

 - Определение поперечного уклона 3-х метровой рейкой ПК 380+00 - 2 

замера; 

 - Определение поперечного уклона 3-х метровой рейкой ПК 384+50 - 2 

замера; 

 - Определение поперечной ровности (колейности)  дорожных покрытии 3-х 

метровой рейкой и измерительным щупом ПК 380+00 - 2 замера; 

 - Определение поперечной ровности (колейности)  дорожных покрытии 3-х 

метровой рейкой и измерительным щупом ПК 384+50 - 2 замера. 

 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Горячая высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, ПК 390; 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, ПК 384+50 

(ось); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 380+00 

(право); 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, ПК 

384+50 (ось); 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, ПК 

380+00 (право). 

 

 

 

Директор филиала Т.Малаев 

    

Исп.: Мусин К.С. 

Тел.: 87082125019 
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