
 

№ 25-2/856 ОТ 20.10.2020 

 

 

Директору 

ГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД 

Тюлькубасского района 

А. Нурлыбай 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 16 октября 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте Средний ремонт улиц Тюлькубасского района 

подрядчики ТОО "Нурлы жол -7", ТОО "Kaz Sity stroy"  и  направляет Вам копии 

протоколов испытаний, заключение экспертизы материалов. 

Приложение на _____ листах 

  

 

 

                     Директор                                                    Ахметов М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп; Кешубаев Д. М. 

 

 



 

 

Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                           «20» октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ: Средний ремонт улицы Жайлау н/п. Тюлькубас 

Тюлькубасского района.  

2.Наименование заказчика: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства,  пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского района"  

3.Наименование подрядчика: ТОО "Kaz Sity stroy" 

4.Наименование технического надзора: ТОО «Наргуль Элит Строй». 

5.Основание экспертизы: Плановый. Акт выезда № 697 

6.Результаты экспертизы:  

6.1. Отобранные и испытанные пробы: 

Асфальтобетонные керны 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответ

ствие, 

ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из верхнего 

слоя горячего 

плотного м/з а/б 

покрытия 

0+040 м 

справа 

6 7,7 Не более 

5 

5,0 0,99 0,94 От 4,5 

до 6,0 

4,8 Нет по 

гр. 3 

Керн из верхнего 

слоя горячего 

плотного м/з а/б 

покрытия 

0+203 м 

справа 

6 7,0 Не более 

5 

4,1 0,99 0,95 От 4,5 

до 6,0 

4,9 Нет по 

гр. 3 

Керн из верхнего 

слоя горячего 

плотного м/з а/б 

покрытия 

3 керн 6 8,0 Не более 

5 

4,1 0,99 0,92 От 4,5 

до 6,0 

4,8 Нет по 

гр. 3 

Все отобранные керны из горячего плотного м/з а/б покрытия не соответствует по 

коэффициенту уплотнения согласно требованиями нормы ПР РК 218-35-2016  

 

         6.2.  Выявлены следующие дефекты и замечания: 

 Выявлены следующие дефекты и замечания: 

 - отсутствует ровность, раковины  на монолитном оголовке трубы в 0+010 м 

Размером 0,2 м2; 

 - отсутствует  ровность на сопряжении с существующим покрытием на 0+00 м , 

0+200 м Размером 17 м2; 

 6.3. Выполнены следующие замеры: 

 - толщина а/б покрытия (требуемая 6 см) фактический 0+040 м=7,7 см, 0+203 

м=7,0 см, 0+210 м=8,0 см ; 

 - ширина а/б покрытия (требуемая 4,5 см) фактический 0+040 м=4,95 м, 

0+203м=4,5 м, 0+210 м=4,5 м. 

 

 



7.0. Заключение экспертизы; Все отобранные керны из горячего плотного м/з 

а/б покрытия по п. 6.1. не соответствует по коэффициенту уплотнения согласно 

требования  нормы ПР РК 218-35-2016. 

         Подрядной компании согласно пунктам 6.1 и 6.2  принять меры по устранению 

несоответствующих материалов, а также выявленных дефектов. Технадзорам 

проконтролировать качеству дорожно - строительных работ. Информацию об 

устранении предоставить письменно с фото отчётом  в течении 7 рабочих дней. 

 

Директор  

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                  М.Т. Ахметов 

 

Заведующий ИЛ 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Д.М. Кешубаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                           «20» октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ: Средний ремонт улицы Жамбыл н/п. Тюлькубас 

Тюлькубасского района.  

2.Наименование заказчика: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства,  пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского района"  

3.Наименование подрядчика: ТОО " Нурлы жол -7" 

4.Наименование технического надзора: ТОО «GAOKAZAKHSTAN» 

5.Основание экспертизы: Плановый. Акт выезда № 697 

6.Результаты экспертизы:  

6.1. Отобранные и испытанные пробы: 

Асфальтобетонные керны 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответ

ствие, 

ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из верхнего 

слоя горячего 

плотного м/з а/б 

покрытия 

0+030 м 

справа 

5 5,5 Не более 

5 

5,0 0,99 0,94 От 4,5 

до 6,0 

4,9 Нет по 

гр. 3 

Керн из верхнего 

слоя горячего 

плотного м/з а/б 

покрытия 

0+150 м 

справа 

5 5,5 Не более 

5 

4,1 0,99 0,95 От 4,5 

до 6,0 

4,7 Нет по 

гр. 3 

Все отобранные керны из горячего плотного м/з а/б покрытия не соответствует по 

коэффициенту уплотнения согласно требованиями нормы ПР РК 218-35-2016  

 

         6.2.  Выявлены следующие дефекты и замечания: 

 - Не соответствует ровность на 0+020 м размером 10м2; 

 - отсутствует  ровность, скол на монолитной оголовке  трубы размером 0,2 м2. 

 6.3. Выполнены следующие замеры: 

 - толщина а/б покрытия (требуемая 5 см), фактическая 0+030 м= 5,5 см, 0+150 м 

= 5,5 см; 

 -ширина а/б порытия (требуемая 5,10 м), фактическая  0+030 м=5,45 м, 0+150 м= 

5,15 м ; 

 

7.0. Заключение экспертизы; Все отобранные керны из горячего плотного м/з 

а/б покрытия по п. 6.1. не соответствует по коэффициенту уплотнения согласно 

требования  нормы ПР РК 218-35-2016. 

         Подрядной компании согласно пунктам 6.1 и 6.2  принять меры по устранению 

несоответствующих материалов, а также выявленных дефектов. Технадзорам 



проконтролировать качеству дорожно - строительных работ. Информацию об 

устранении предоставить письменно с фото отчётом  в течении 7 рабочих дней. 

 

Директор  

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                  М.Т. Ахметов 

 

Заведующий ИЛ 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Д.М. Кешубаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


