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«Арыс қаласының тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

басшысы 

С. Орынбасаровқа  
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директорына 
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директорына 

 

  

"Ұлттық жол активтері сапасы орталығы" РМК Түркістан облысы бойынша филиалы 

2020 жылғы 4 қарашада орындалатын жол-құрылыс жұмыстарының сапасына тексеру, 

сондай - ақ Арыс қаласының көшелерінысанында жол-құрылыс материалдарының 

сынамаларына іріктеу жүргізілгенін хабарлайды, және Сізге сынақ хаттамаларының 

көшірмесі мен материалдардың сараптама қорытындысын жолдайды. 

 Қосымша: _____ парақта. 

 

  

         Филиал директоры Ахметов М.Т. 

 

 

 

Орын. Кешубаев Д.М. 

тел.: 87252201851 

 

 



Хатқа қосымша 

Ұлттық жол активтері сапасы орталығының автомобиль жолдарын салу, 

реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау кезіндегі жұмыстар мен материалдарды 

сараптама қорытындысы 

 

                                                                                                           2020 жылғы «06» қараша 

1.Нысанның атауы:Арыс қаласының көшелері. 

2.Тапсырыс берушінің атауы: «Арыс қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ. 

3.Мердігер ұйымның атауы: «QazaqStroyZhol» ЖШС. 

4.Техникалық қадағалаушының атауы: «Саян Construction» ЖШС. 

5.Сараптама негіздемесі: Жоспарлы. Шығу актісі № 739. 

6.Сараптама нәтижелері: 

 6.1. Сынақтан өткізілген сынамалар: 

1-кесте 
ЖҚМ атауы Алу орны Кесіндінің 

қалыңдығы, см 

Кесіндінің суға 

қанығуы, % көлемі 

бойынша 

Нығыздалу 

коэффициенті,% төмен 

емес 

 

Битум құрамы, % 

массасы бойынша 

 

Сәйкес 

келуі, ИЯ 

немесе 

ЖОҚ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы абатының 

кесіндісі 

Б. Онтаев 

көшесі, 1-

керн 

5 6,5 4,5-тен 

көп емес 

4,9 0,99 0,93 5,0  ден 6,5 

дейін 

5,4 Жоқ 3,2 

гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы 

қабатының кесіндісі 

Б. Онтаев 

көшесі, 2-

керн 

5 6,9 4,5-тен 

көп емес 
4,5 0,99 0,97 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,8 Жоқ 3 гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы 

қабатының кесіндісі 

Б. Онтаев 

көшесі, 3-

керн 

5 8,8 4,5-тен 

көп емес 
4,5 0,99 0,9 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,3 Жоқ 3 гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы абатының 

кесіндісі 

Ақ бидай 

көшесі 

5 7,6 4,5-тен 

көп емес 
3,8 0,99 0,86 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,9 Жоқ 3 гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы 

қабатының кесіндісі 

Ғ. 

Мұратбаев, 

1-керн  

5 8,7 4,5-тен 

көп емес 
4,4 0,99 0,93 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,4 Жоқ 3 гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы 

қабатының кесіндісі 

Ғ. 

Мұратбаев, 

2-керн 

5 5,4 4,5-тен 

көп емес 
5,2 0,99 0,92 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,8 Жоқ 3,2 

гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы абатының 

кесіндісі 

Абай көшесі, 

1-керн 

5 4,6 4,5-тен 

көп емес 
4,5 0,99 0,95 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,3 Жоқ 3 гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы 

қабатының кесіндісі 

Абай көшесі, 

2-керн 

5 6,2 4,5-тен 

көп емес 
5,4 0,99 0,94 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,5 Жоқ 3,2 

гр 

бойынша 

Ұ/т а/б жабынының 

жоғарғы 

қабатының кесіндісі 

Абай көшесі, 

3-керн 

5 6,1 4,5-тен 

көп емес 
5,2 0,99 0,92 5,0  ден 6,5 

дейін 
5,7 Жоқ 3,2 

гр 

бойынша 

 

Барлық алынған кесінділер ҚР ЕР 218-35-2016 нормасына сәйкес нығыздалу 

коэффициенті бойыншасәйкес келмейді. 

Ғ. Мұратбаев 2-керн, Б. Онтаев көшесі 1-керн, Абай көшесі 2-керн, Абай көшесі 3-керн 

мекенжайлары бойынша алынған кесінділер ҚР СТ 1225-2019  нормасына сәйкес кесіндінің 

суға қанығуы сынағы бойынша сәйкес келмейді. 

6.2. Анықталған ақаулар: 

- Б. Онтаев көшесі бойынша 110 м2 асфальтобетон жабындысының бұзылуы. 

 

 



6.3. Келесідей өлшеулер жүргізілді: 

- Б.Онтаев көшесінен алынған ұсақ түйірлі асфальтбетон жабынының кесіндісінің 

қалыңдығы (ЖСҚ бойынша 5см болу керек). Алынған 1 кесіндінің қалыңдығы Һ=6,5 см оң 

жағы,  2 кесіндінің қалыңдығы Һ=6,9см сол жағы, 3-кесіндінің қалыңдығы Һ=8,8см оң жағы; 

- Ақ бидай .көшесінен алынған ұсақ түйірлі асфальтбетон жабынының кесіндісінің 

қалыңдығы (ЖСҚ бойынша 5см болу керек). Алынған 1 - кесіндінің қалыңдығы Һ=7,6 см оң 

жағы; 

- Ғ.Мұратбаев көшесінен алынған ұсақ түйірлі асфальтбетон жабынының кесіндісінің 

қалыңдығы (ЖСҚ бойынша 5см болу керек). Алынған 1- кесіндінің қалыңдығы Һ=8,7 см сол 

жағы, 2-кесіндінің қалыңдығы Һ=5,4 см оң жағы; 

- Абай көшесінен алынған ұсақ түйірлі асфальтбетон жабынының кесіндісінің 

қалыңдығы (ЖСҚ бойынша 5см болу керек). Алынған 1 - кесіндінің қалыңдығы Һ=4,6см оң 

жағы, 2-кесіндінің қалыңдығы Һ=6,2 см сол жағы,  3-кесіндінің қалыңдығы Һ=6,1см оң жағы. 

7. Сараптама қортыныдысы: Барлық алынған кесінділер ҚР ЕР 218-35-2016 

нормасына сәйкес нығыздалу коэффициенті бойыншасәйкес келмейді. 

Ғ. Мұратбаев 2-керн, Б. Онтаев көшесі 1-керн, Абай көшесі 2-керн, Абай көшесі 3-

керн мекенжайлары бойынша алынған кесінділер ҚР СТ 1225-2019  нормасына сәйкес 

кесіндінің суға қанығуы сынағы бойынша сәйкес келмейді.  

6.2. тармағына сәйкес ақаулық анықталды. 

6.3. тармағына сәйкес өлшеулер жүргізілді. 

Мердігер компания анықталған сәйкес емес материалдарды және ақаулықтарды жою 

бойынша қажетті шаралар қабылдасын. Техникалық қадағалаушы жол жөндеу 

жұмыстарының орындалу сапасын өз бақылауына алсын. Бұзушылықтардың жойылғаны 

жөніндегі  ақпаратты 7 жұмыс күні ішінде фотоесепті жазбаша түрде ұсыну қажет. 

 

 

 

         Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

          директоры                                                                               Ахметов М.Т. 

 

         Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

         СЗ меңгерушісі                                                                        Кешубаев Д.М. 

 

 


