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коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и 
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 Директору 

ТОО "Строительная компания 

"Строймонтаж" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 21 октября 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте Среднего ремонта  улиц  Жибек жолы, 

Жандосова, в г.Шардара, подрядчик ТОО "Строительная компания "Строймонтаж" и 

направляет Вам копии протоколов испытаний, заключение экспертизы. 

 Приложение на _____ листах 

 

 

 

Директор Ахметов М.Т. 

 

 

 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 



 

Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных  

дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                      «26» октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ: Средний ремонт улиц Жибек жолы, Жандосова в 

городе Шардара.  

2.Наименование заказчика:"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспортаиавтомобильных дорог Шардаринскогорайона"   

3.Наименование подрядчика: ТОО "Строительная компания "Строймонтаж" 

4. Наименование технадзорной службы: ТОО "Акниет-Нұр Құрылыс" 

5.Основание экспертизы: Плановый выезд.  

6. Результаты экспертизы: Акт выезда № 709 

6.1. Отобранные и испытанные пробы: 

     Керны: 
Наименов

ание ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не 

менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответст

вие, ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

 1 керн с 

улицы 

Жандосо

ва рядом 

с 

образова

тельны

м 

центро

м 

«Болаш

ақ»  

5 6 Не более 

5 

3,4 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,2 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

2 керн 

Жандосо

ва с СТО 

«Лада 

сервис»  

5 4,5 Не более 

5 

4,0 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,5 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

3 керн с 

улицы 

Жандосо

ва 

5 7,1 Не более 

5 

2,9 0,99 1,0 От 4,5 

до 6,0 

5,3 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

6 керн с 

улицы 

Жибек 

жолы 

5 5,4 Не более 

5 

3,5 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,1 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

5 керн с 

улицы 

Жибек 

жолы 

5 5,0 Не более 

5 

3,5 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

4,9 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

4 керн с 

улицы 

Жибек 

жолы 

5 5,8 Не более 

5 

3,6 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

4,9 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

3 керн с 

улицы 

Жибек 

жолы 

5 6,5 Не более 

5 

3,8 0,99 0,97 От 4,5 

до 6,0 

5,06 Нет гр.3 

Керн из 

верхнего 

слоя 

2 керн с 

улицы 

Жибек 

5 5,4 Не более 

5 

3,5 0,99 1,0 От 4,5 

до 6,0 

5,06 Да  



покрытия жолы 

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

1 керн с 

улицы 

Жибек 

жолы 

5 6,4 Не более 

5 

3,4 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,3 Да  

      Отобранные 1,2,3 керны с улицы Жандосова в г. Шардара соответствуют по коэффициенту 

уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016, а также по физико-механическим свойствам согласно СТРК 

1225-2019. 

      Отобранные 1,2,4,5,6 керны с улицы Жибек жолы в г. Шардара соответствуют по коэффициенту 

уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016, а также по физико-механическим свойствам согласно СТРК 

1225-2019, кроме  3  керна по улице Жибек жолы который не соответствует по коэффициенту 

уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016.    

 

6.2. Выполнены следующие замеры: 

 - ширины покрытия (по СРД 5м) ул. Жандосова рядом с образовательным центром "Болашак" 

5,20м, рядом с СТО "Лада сервис" 5,10м; 

 - толщины кернов отобранных с покрытия, требуемая толщина по СРД h=5см, факт на 

ул.Жандосова выборочно в 3х местах рядом с образовательным центром "Болашак" h=6см, рядом с 

СТО "Лада сервис" h=4,5см, керн №3 h=7,1см; ул. Жибек жолы выборочно в 6 местах 1) рядом с Газ 

Заправочной Станцией (магазин) h=6,4см, 2) рядом с остановочным павильоном h=5,6см, 3) керн 

h=6,5см, 4) h=5,8см, 5) h=5см, 6) h=5,4см. 

 

6.3. Заключение экспертизы; Отобранные 1,2,3 керны с улицы Жандосова в г. Шардара 

соответствуют по коэффициенту уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016, а также по физико-

механическим свойствам согласно СТРК 1225-2019. 

      Отобранные 1,2,4,5,6 керны с улицы Жибек жолы в г. Шардара соответствуют по коэффициенту 

уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016, а также по физико-механическим свойствам согласно СТРК 

1225-2019, кроме 3 керна по улице Жибек жолы который не соответствует по коэффициенту 

уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016.  

              

             Директор 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Ахметов М.Т. 

 

Заведующий ИЛ 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Кешубаев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


