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Директору 

ТОФ АО "НК "КазАвтоЖол" 

Мынжасарову Н.К. 

 

 

 

Директору  

ТОФ ТОО "Казахавтодор" 

Аманжолову Е.Д. 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 26 августа 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте Содержание, текущий ремонт автомобильной 

дороги М-32 "Самара –Шымкент" 2056-2257 шқ, подрядчик ТОФ ТОО "Казахавтодор" 

и направляет Вам копий протоколов и заключение экспертизы материалов. 

 Приложение на ____ листах. 

 

  

 

 

                   Директор                                                       Ахметов М.Т.  

 

 

 

 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                         «30» сентября  2020 года 

 

1.Наименование объекта производства работ: Содержание, текущий ремонт 

автомобильной дороги М-32 "Самара –Шымкент" 2056-2257 шқ.  

2.Наименование заказчика: ТОФАО НК ҚазАвтоЖол. 

3.Наименование подрядчика: ТОО Казахавтодор. 

4.Основание экспертизы: Плановый выезд. Акт выезда № 574. 

5.Результаты экспертизы: 

5.1. Отобранные и испытанные пробы: 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, 

ДА или НЕТ 

 

Бетонные 

кубики класса 

В20  

 

Завод  

Евробетон 

 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

 

В 20 

(М 261,93) 

 

266,5 

 

Да 

 

Бетонные 

кубики класса 

В20  

 

Завод  

Евробетон 

 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

 

В 20 

(М 261,93) 

 

264,3 

 

Да 

 

Бетонные  

кубики класса 

В20  

 

Завод  

Нурстрой 

 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

 

В 20 

(М 261,93) 

 

269,3 

 

Да 

       Отобранные кубики  на заводах ТОО Евробетон, ТОО Нурстрой по пределу прочности 

после 28 суток показало что соответствует к классу В20 согласно ГОСТ 26633  

5.2. Выявленные дефекты и замечания 

          -  отсутствие дорожных знаков Выявлен на км 2148 Размером 1 шт; 

 - Трещины (мелкие, поверхностные) Выявлен на км2153 Размером 15 м2; 

 - Загрязнение Выявлен на км2161-2162 Размером 1км. 

6. Заключение экспертизы:  Отобранные кубики  на заводах ТОО Евробетон, ТОО 



Нурстрой по пределу прочности после 28 суток показало что соответствует к классу В20 

согласно ГОСТ 26633  

     Информацию об устранении выявленных дефектов просим предоставить в наш адрес в 

письменном виде в течении 5 рабочих дней с фото и видеоотчетом. 

             

            Директор 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Ахметов М.Т. 

 

Заведующий ИЛ 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Кешубаев Д.М. 

 

 


