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№ 11-2/222 от 27.10.2020 

 

 

 

Руководителю отдела. 

ГУ "Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог города 

Актобе" 

 

Копия:  
 

 

ТОО "КазахДорСтрой" 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 26 октября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб 

дорожно - строительных материалов на объекте Строительство путепровода по 

ул.Арынова в районе Сельмаш г.Актобе, подрядчик ТОО "КазахДорСтрой" 

 Выявлены следующие дефекты и замечания: 

 - Превышение допустимых значении просвета под 3-х метровой рейкой 

(ровность покрытия). Выявлен на (колодец) ПК 4+60, 1 шт.. 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Выполнен замер просветов под трехметровой рейкой в поперечном 

направлении ПК 0+20, 2 полоса мм (6,9,1,4,8); 

 - Выполнен замер просветов под трехметровой рейкой в поперечном 

направлении ПК 0+20, 1 полоса мм (7,8,2,6,9); 

 - Выполнен замер просветов под трехметровой рейкой в поперечном 

направлении ПК 4+20, 1 полоса мм (10,6,2,1,4); 

 - Выполнен замер просветов под трехметровой рейкой в поперечном 

направлении ПК 4+20, 2 полоса мм (9,1,2,9,3); 

 - Выполнен замер просветов под трехметровой рейкой в продольном 

направлении (колодец) ПК 4+60, 2 полоса мм (12,15,10,6,3). 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт. 

(факт 11см/проект 12см), правый путепровод 2 полоса ПК 4+20 ; 
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 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт. (факт 

6,5см/проект 7см), правый путепровод 2 полоса ПК 4+20 ; 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт. (факт 

5см/проект 5см), правый путепровод 2 полоса ПК 4+20 ; 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт. 

(факт 12см/проект 12см), правый путепровод 1 полоса ПК 0+20 ; 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт. (факт 

6,5см/проект 7см), правый путепровод 1 полоса ПК 0+20 ; 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт. (факт 

5,2см/проект 5см), правый путепровод 1 полоса ПК 0+20 . 

 Информацию об устранении выявленных дефектов просим предоставить в 

наш адрес в письменном виде, с приложением фотографий об устранении. 

 

 

Директор филиала Т.Малаев 

    

 

 

 

Исп.: Зинетов Р. 

Тел.: 87053787947 
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