
 

№ 25-2/876 ОТ 27.10.2020 

 

 

Директору 

ТОФ АО "НК "КазАвтоЖол" 

Мынжасарову Н.К. 

 

Генеральному директору 

ТОО "ПК "Шымкентдорстрой" 

Бакирову Б. 
 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 21 октября 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте Средний ремонт автомобильной дороги А-15 

«Жизак - Гагарин - Жетысай - Кировский - Кызыласкер - Абай - Сарыагаш - Жибек 

Жолы» км 86-88, км 90-119, подрядчик ТОО "ПК "Шымкентдорстрой" и направляет 

копии протоколов испытаний, заключение экспертизы. 

           Приложение на ______ листах 

  

 

 

Директор Ахметов М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 

 



Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                          « 27 » октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ: Средний ремонт автомобильной дороги А-

15 «Жизак - Гагарин - Жетысай - Кировский - Кызыласкер - Абай - Сарыагаш - Жибек Жолы» 

км 86-88, км 90-119 

2.Наименованиезаказчика:ТОФАО"НК"ҚазавтоЖол "  

3.Наименование подрядчика: ТОО"ПК "Шымкентдорстрой",  

4.Основание экспертизы: Плановый.  

5.Результаты экспертизы: Акт выезда № 712. 

5.1. Отобранные и испытанные пробы 

Керны 
Наименов

ание ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не 

менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответст

вие, ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

94 км  

справа 

6 7 Не более 

5 

4,4 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,2 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

95 км 

ось 

6 6,6 Не более 

5 

3,7 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,8 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

96 км 

слева 

6 6,5 Не более 

5 

4,0 0,99 0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,1 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

97 км 

справа 

6 6,1 Не более 

5 

4,2 0,99      1,0 От 4,5 

до 6,0 

5,3 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

98 км 

ось 

6 6,8 Не более 

5 

4,2 0,99      0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,0 Да  

Керн из 

верхнего 

слоя 

покрытия 

99 км 

справа 

6 6,3 Не более 

5 

4,1 0,99      0,99 От 4,5 

до 6,0 

5,7 Да  

      Отобранные керны на км; 94 справа, 95 с оси,  96 слева, 97 справа, 98 ось, 99 справа 

соответствуют по коэффициенту уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016, а также по физико-

механическим свойствам согласно СТРК 1225-2019. 

 

5.2. Выполнены следующие замеры: 

 - ширины покрытия (по СРД 9м) выборочно на км 94 = 9м, км 95 = 9м, км 96 = 9,10м, 

км 98 = 9,20м, км 99 =9,20м; 

 - толщины кернов отобранных с покрытия, требуемая толщина по СРД h=6см, факт на 

км 94 справа h=7см, км 95 ось h=6,6см, км 96 слева h=6,5см, км 97 справа h=6,1см, км 98 ось 

h=6,8см, км 99 слева h=6,3см. 

 



6.0. Заключение экспертизы; Отобранные керны на км; 94 справа, 95 с оси,  96 слева, 97 

справа, 98 справа, 99 справа соответствуют по коэффициенту уплотнения согласно ПР РК 

218-35-2016, а также по физико-механическим свойствам согласно СТРК 1225-2019. 

 

 

 

             Директор 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Ахметов М.Т. 

 

Заведующий ИЛ 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Кешубаев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


