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№ 11-1/210 от 22.10.2020 

 

 

 

 

ГУ "Алгинский районный отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог" 

 

ТОО "Инженерное бюро Nurtau" 

 

ТОО "ДорСнабСервис" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской 

области сообщает о том, что 21 октября 2020 года был проведен осмотр качества 

выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте "Средний ремонт автомобильной дороги 

Богасловка-Алга-Токмансай, участок "Есет батыр Кокиулы - Кайнар", подрядчик ТОО 

"ДорСнабСервис" 

 Выезд осуществлялся в присутствии: 

 - представителя заказчика ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог": 

Мамытханов К.Б. - ведущий инженер  

 - представителя инженерной службы ТОО "Инженерное бюро Nurtau": Муканов К. 

- инженер эксперт 

 - представителя подрядчика ТОО "ДорСнабСервис": Битегенов А. – директор. 

 

 Выявлены следующие дефекты и замечания: 

- на участке с ПК 0 по ПК 23 при визуальном осмотре верхнего слоя покрытия из горячей 

мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси выявлены дефекты (отклонение 

текстуры и структуры дорожной одежды от нормативных требований) в виде 

выкрашивания а/б покрытия (разрушение дорожного покрытия в результате потери им 

отдельных зерен минерального материала)- общей площадью – 4 000 м2. 

 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси ПК 98+00 

(право) - (5,0 см/ 7,1 см); 
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 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси ПК 92+00 (ось) - 

(5,0 см/ 5,0 см); 

  

- Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси ПК 79+00 (лево) 

- (5,0 см/ 5,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси ПК 74+00 

(право) - (5,0 см/ 7,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси ПК 68+00 (ось) - 

(5,0 см/ 5,5 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси ПК 63+00 (лево) 

- (5,0 см/ 7,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси ПК 57+00 

(право) - (5,0 см/ 6,5 см); 

 - Замеры ширины,  а/б покрытия ПК 98+00 (7,0 м/ 7,10 м); 

 - Замеры ширины,  а/б покрытия ПК 92+00 (7,0 м/ 7,0 м); 

 - Замеры ширины,  а/б покрытия ПК 79+00 (7,0 м/ 7,0 м); 

 - Замеры ширины,  а/б покрытия ПК 74+00 (7,0 м/ 7,0 м); 

 - Замеры ширины,  а/б покрытия ПК 68+00 (7,0 м/ 7,10 м); 

 - Замеры ширины,  а/б покрытия ПК 63+00 (7,0 м/ 7,0 м); 

 - Замеры ширины,  а/б покрытия ПК 57+00 (7,0 м/ 7,0 м). 

 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, ПК 57+00 (право); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, ПК 63+00 (лево); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, ПК 68+00 (ось); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, ПК 74+00 (право); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, ПК 79+00 (лево); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, ПК 92+00 (ось); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, ПК 98+00 (право). 

 

По выявленным нарушениям необходимо принять меры по их устранению. 

 

 

Директор филиала Т.Малаев 

   

Исп.: Мусин К.С. 

Тел.: 87082125019 
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