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Руководителю 

ГУ "Управление пассажирского 

транспорта и автомобильных 

дорог Туркестанской области" 

Ибрагимову Р. 

 

 

 

 

Директору 

ТОО "Азирет жол" 

 

Директору 

ГКП "Оңтүстік жолдары" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 28 сентября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб 

дорожно - строительных материалов на объекте КХ-84 "Туркестан - Балтаколь" км 6-

19, подрядчик ТОО "Азирет жол", и направляет Вам копий протоколов испытании и 

заключение экспертизы материалов. 

 Приложение на ____ листах. 

  

 

          И.о. Директора Кешубаев Д.М. 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 

тел.: 87252201851 

 

 

 

 



 

Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                          «06» октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ: КХ-84 "Туркестан - Балтаколь" км 6-19.  

2.Наименование заказчика: ГУ "Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог" Туркестанской области. 

3.Наименование подрядчика: ТОО "Азирет жол", представитель подрядчика Бабанов 

А. заместитель директора. 

4. Наименование технического надзора: ГКП Оңтүстік жолдары,. 

5.Основание экспертизы: Плановый. Акт выезда № 653. 

6.Результаты экспертизы:  

6.1. Отобранные и испытанные пробы: 

Таблица 1 
 Наимено

вание ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответ

ствие, 

ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из верхнего 

слоя покрытия 

плотного м/з а/б 

смеси 

Км 6+300 

справа 

6 7,5 Не более 

4,5 

3,8 0,99 0,95 От 5,0 

до 6,5 

5,5 Нет по 

гр.3 

Керн из верхнего 

слоя покрытия 

плотного м/з а/б 

смеси 

Км 6+600 

слева 

6 7,6 Не более 

4,5 

5,5 0,99 0,95 От 5,0 

до 6,5 

5,2 Нет по 

гр.2,3.  

Керн из верхнего 

слоя покрытия 

плотного м/з а/б 

смеси 

Км 7+000 

справа 

6 10,2 Не более 

4,5 

5,4 0,99 0,96 От 5,0 

до 6,5 

5,2 Нет по 

гр.2,3. 

Керн из верхнего 

слоя покрытия 

плотного м/з а/б 

смеси 

Км 6+000 

справа 

6 7,0 Не более 

4,5 

4,5 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,8 Да  

Керн из верхнего 

слоя покрытия 

плотного м/з а/б 

смеси 

Км 7+500 

слева 

6 6,7 Не более 

4,5 

4,3 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,2 Да  

Отобранные керны из верхнего слоя покрытия плотного м/з а/б смеси по км 6+300 

справа       не соответствует по коэффициенту уплотнеия согласно ПР РК 218-35-2016, а 

также отобранные керны по км 6+600 слева, 7+000 справа не соответствует по 

коэффициенту уплотнения и по водонасыщению плотного керна согласно требованиям 

нормы ПР РК 218-35-2016 и СТ РК 1225-2019. 

Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Горячая плотная м/з а/б 

смесь тип А марка І 

Км 4+000 Водонасыщение а/б 

смеси 

От 2,0 до 5,0 3,2 Да  

Предел прочности 

на сжатие при 20˚С 

сухих, МПа, не менее 

2,5 4,42 Да  

Предел прочности 

на сжатие при 50˚С, 

МПа, не менее 

1,1 1,24 Да  

Предел прочности 

на сжатие при 0˚С, 

13,0 12,2 Да  



МПа, не более 

Коэффициент 

водостойкости, не 

менее 

0,85 0,86 Да  

Коэффициент 

внутренного трения, 

не менее 

0,83 0,84 Да  

Сцепление при 

сдвиге при 50˚С, 

МПа, не менее 

0,38 0,38 Да  

Содержание 

битума, % 

Рекомендуемое 4,5-

6,0 

5,1 Да  

 Отобранная горячая плотная м/з а/б смесь тип А марка 1 соответствует по физико-

механическим свойствам согласно нормы СТ РК 1225-2019. 

Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Керн из основания методом 

холодного ресайклирования 

Км 6+000 справа Предел прочности 

при сжатии керна 

из основания после 

28 суток, МПа 

М-40 8,6 Нет  

Керн из основания методом 

холодного ресайклирования 

Км 6+300 справа Предел прочности 

при сжатии керна 

из основания после 

28 суток, МПа 

М-40 3,5 Нет  

Керн из основания методом 

холодного ресайклирования 

Км 6+600 слева Предел прочности 

при сжатии керна 

из основания после 

28 суток, МПа 

М-40 15 Нет  

Керн из основания методом 

холодного ресайклирования 

Км 7+000 справа Предел прочности 

при сжатии керна 

из основания после 

28 суток, МПа 

М-40 5,2 Нет  

Все отобранные керны из основания методом холодного ресайклирования                     

не соответствует по пределу прочности при сжатии керна из основания после 28 суток, 

марке 40 согласно ГОСТ 23558-94. 

6.2. Выполнены следующие замеры: 

- толщина отобранных кернов из покрытия (требуемая 6см), км 7+500 слева h=6,7см, 

км 7+00 справа h=10,2 см, км 6+600 слева h=7,6 см, км 6+300 справа h=7,5 см, км 6+00 справа 

h=7,0 см; 

- толщина отобранных кернов из ресайклированного основания (требуемая до 18см), 

км 7+00 справа h=12 см, км 6+600 слева h=17,9 см, км 6+300 справа h=13,0 см, км 6+00 

справа h=14,2 см. 

6.3. Выявлены следующие дефекты: 

- стык неровный на км 6+800 площадью 18м2 

- стык неровный на км 6+950 площадью 18м2 

- стык неровный на км 6+200 площадью 9м2 

7.   Заключение экспертизы: Отобранные керны из верхнего слоя покрытия плотного 

м/з а/б смеси по км 6+300 справа       не соответствует по коэффициенту уплотнеия согласно 

ПР РК 218-35-2016, а также отобранные керны по км 6+600 слева, 7+000 справа не 

соответствует по коэффициенту уплотнения и по водонасыщению плотного керна согласно 

требованиям нормы ПР РК 218-35-2016 и СТ РК 1225-2019. 

Отобранная горячая плотная м/з а/б смесь тип А марка 1 соответствует по физико-

механическим свойствам согласно нормы СТ РК 1225-2019. 

Все отобранные керны из основания методом холодного ресайклирования                    

не соответствует по пределу прочности при сжатии керна из основания после 28 суток, 

марке 40 согласно ГОСТ 23558-94. Выявлены дефекты согласно пункту 6.3.. 



Подрядной компании принять необходимые меры по устранению выявленных не 

соответствующих материалов и дефектов. Информацию об устранении предоставить 

письменно с фото отчетом в течении 7 рабочих дней. 

 

          И.о. Директора 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Кешубаев Д.М. 

 

Инженер по материалам 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Ботагараева У.А. 

 


