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Руководителю 

ГУ "Управление пассажирского 

транспорта и автомобильных 

дорог Туркестанской области" 

Ибрагимову Р. 

 

 

 

 

Директору 

ТОО "Авторемстрой ЛТД" 

 

Директору 

ТОО «Абил Строй Инжиниринг» 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 28 сентября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб 

дорожно - строительных материалов на объекте КХ-84 "Туркестан - Балтаколь" км 19-

45, подрядчик ТОО "Авторемстрой ЛТД", и направляет Вам копий протоколов 

испытании и заключение экспертизы материалов. 

 Приложение на ___ листах. 

  

  

          И.о. Директора Кешубаев Д.М. 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 

тел.: 87252201851 

 

 

 

 

 



Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                            «06» октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ: КХ-84 "Туркестан - Балтаколь" км 19-45.  

2.Наименование заказчика: ГУ "Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог " Туркестанской области. 

3. Наименование подрядчика: ТОО "Авторемстрой ЛТД", представитель подрядчика Хоналиев 

А.И. начальник участка. 

4. Наименование технического надзора: ТОО «Абил строй инжиниринг». 

5.Основание экспертизы: Плановый. Акт выезда 663. 

6.Результаты экспертизы: 

6.1. Отобранные и испытанные пробы: 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответ

ствие, 

ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из верхнего 

слоя плотного м/з 

а/б смеси 

ПК 48+00 

слева 

7 7,0 Не более 

4,5 

3,4 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

6,3 Да  

Керн из верхнего 

слоя плотного м/з 

а/б смеси 

ПК 53+00 

справа 

7 6,8 Не более 

4,5 

3,6 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,9 Да  

Керн из верхнего 

слоя плотного м/з 

а/б смеси 

ПК 58+00 

слева 

7 6,9 Не более 

4,5 

2,6 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,9 Да  

Керн из верхнего 

слоя плотного м/з 

а/б смеси 

ПК 61+00 

справа 

7 7,0 Не более 

4,5 

2,6 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,9 Да  

Керн из верхнего 

слоя плотного м/з 

а/б смеси 

ПК 66+00 

слева 

7 6,5 Не более 

4,5 

3,0 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,7 Да  

Керн из верхнего 

слоя плотного м/з 

а/б смеси 

ПК 70+00 

справа 

7 8,0 Не более 

4,5 

2,5 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

6,2 Да  

Керн из нижнего 

слоя 

высопористого к/з 

а/б смеси 

ПК 48+00 

слева 

12 11,7 До 18 2,1 0,98 0,98 От 2,5 

до 4,0 

3,1 Да  

Керн из нижнего 

слоя 

высопористого к/з 

а/б смеси 

ПК 53+00 

справа 

12 13,1 До 18 1,7 0,98 0,98 От 2,5 

до 4,0 

3,5 Да  

Керн из нижнего 

слоя 

высопористого к/з 

а/б смеси 

ПК 58+00 

слева 

12 12,1 До 18 2,3 0,98 0,98 От 2,5 

до 4,0 

3,4 Да  

Керн из нижнего 

слоя 

высопористого к/з 

а/б смеси 

ПК 61+00 

справа 

12 11,5 До 18 1,7 0,98 0,98 От 2,5 

до 4,0 

3,0 Да  

Керн из нижнего 

слоя 

высопористого к/з 

а/б смеси 

ПК 66+00 

слева 

12 11,2 До 18 2,5 0,98 0,99 От 2,5 

до 4,0 

3,2 Да  

Керн из нижнего 

слоя 

высопористого к/з 

а/б смеси 

ПК 70+00 

справа 

12 14,5 До 18 1,97 0,98 0,99 От 2,5 

до 4,0 

3,6 Да  

 



Все отобранные керны м/з и к/з а/б смеси соответствует по физико-механическими 

свойствами согласно ПР РК 218-35-2016 и СТ РК 1225-2019. 

6.2. Выполнены следующие замеры: 

согласно проектной сметной документации ширина а/б покрытия проезжей части 7 м, толщина 

м/з h=7 см, к/з h=12 см: 

- ПК 70+00 справа м/з h=8 см, к/з h=14,5 см, ширина 7,20 м; 

- ПК 65+00 слева м/з h=6,5 см, к/з h=11,2 см, ширина 7,26 м; 

- ПК 61+00 справа м/з h=7,0 см, к/з h=11,5 см, ширина 7,10 м; 

- ПК 58+00 слева м/з h=6,9 см, к/з h=12,1 см, ширина 7,0 м; 

- ПК 53+00 справа м/з h=6,8 см, к/з h=13,1 см, ширина 7,05 м; 

- ПК 48+00 слева м/з h=7,0 см, к/з h=11,7 см, ширина 7,15 м. 

      7.   Заключение экспертизы: Все отобранные керны м/з и к/з а/б смеси соответствует по 

физико-механическими свойствами согласно ПР РК 218-35-2016 и СТ РК 1225-2019. 

 

 

            И.о. Директора 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Кешубаев Д.М. 

 

Инженер по материалам 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Ботагараева У.А. 

 

 


