
 

№ 121/13-2020 ОТ 14.10.2020 

 

 

Директору 

ТОФ АО "НК "КазАвтоЖол" 

Мынжасарову Н.К. 

          

 

 

 Руководителю проекта 

ОАО ЕАСК "ЕВРАСКОН" 

Гаджиеву Н.Г. 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 07 октября 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте Реконструкция автомобильной дороги "Батыс 

Европа - Батыс Қытай" халық аралық транзиттік дәлізі  А-2  "Алматы-Шымкент-

Ташкент" 593-632 шқ, подрядчик ТОО "ЕВРАСКОН" предоставляем Вам копии 

протоколов испытаний, заключение экспертизы. 

Приложение на _____ листах 

 

  

 

                   И. о. директора                               Кешубаев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп; Бурикулов Б. 

 

 



 

Приложение к письму 

 

                                                    Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                      

                                                                                                                         « 14» октября  2020 год 

 

1. Наименование объекта производства работ: Реконструкция автомобильной дороги "Батыс 

Европа - Батыс Қытай" халық аралық транзиттік дәлізі  А-2  "Алматы-Шымкент-Ташкент" 

593-632 шқ  

2. Наименование заказчика: ТОФ АО « НК«КазавтоЖол» 

3. Наименование подрядчика: подрядчик ОАО ЕАСК «ЕВРАСКОН» 

4. Наименование технического надзора: СП «Темельсу/Консалт» 

5. Наименование авторского надзора:ТОО «ИНЖИНИРИНГ» 

6. Основание экспертизы: Плановый выезд согласно утвержденного графика 

7. Результаты экспертизы: Акт выезда № 681 

 

7.1. Бетонные кубики 

 
Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров  

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 64 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

400 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 51 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

402,4 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 71 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

401,2 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 60 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

405,75 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 71 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

403,51 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства плит 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 62 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

401,11 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 43 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

407,48 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 34 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

397,41 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 80 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

411,1 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 81 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

413,0 

 

Да  



Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 35 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

398,24 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

ларычных лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 45 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

394,35 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 79 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

406,23 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 48 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

397,77 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

ларычных лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 68 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

406,71 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

ларычных лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 80 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

410,11 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

ларычных лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 38 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

399,4 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

ларычных лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 76 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

403,77 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

ларычных лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 75 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

401,42 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 76 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

404 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 77 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

399,33 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бассейна 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 58 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

401,66 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 69 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

404,12 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 46 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

397,45 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 53 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

397,18 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

ларычных лотков 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 72 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

400,47 

 

Да  

Бетонныекубики  

класса В30 для 

устройства 

бордюров 

база Предел прочности 

при сжатии в 

возрасте 72 суток, 

кгс/см2 

В 30 

(М 392,9) 

 

401,07 

 

Да  

Отобранные бетонные кубики с базы  для ЖБИ изделий соответствует классу В30 

согласно ГОСТ 26633. 

 

 



 

7.2. Цементные балочки 

 
Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Наименование 

показателей 

По НД Факт Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие,  

ДА или НЕТ 

Цементные 

балочки  для 

устройства 

бассейнов 

база Предел 

прочности 

при изгибе в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

От 5,9  

до 6,1 

 

6,1 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 

28суток, 

кгс/см2 

От 49  

до 53,9 

 

50,5 

 

Да  

Цементные 

балочки   

база Предел 

прочности 

при изгибе в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

От 5,9  

до 6,1 

 

6,0 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 

28суток, 

кгс/см2 

От 49  

до 53,9 

 

50,7 

 

Да  

Цементные 

балочки для 

устройства 

лотков  

база Предел 

прочности 

при изгибе в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

От 5,9  

до 6,1 

 

6,1 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 

28суток, 

кгс/см2 

От 49  

до 53,9 

 

51,1 

 

Да  

Цементные 

балочки для 

устройства 

плит 

база Предел 

прочности 

при изгибе в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

От 5,9  

до 6,1 

 

5,9 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 

28суток, 

кгс/см2 

От 49  

до 53,9 

 

50,7 

 

Да  

Цементные 

балочки для 

устройства 

плит 

база Предел 

прочности 

при изгибе в 

возрасте 28 

суток, кгс/см2 

От 5,9  

до 6,1 

 

6,0 

Предел 

прочности 

при сжатии в 

возрасте 

28суток, 

кгс/см2 

От 49  

до 53,9 

 

51,2 

 

Да  

Отобранные цементные балочки с базы  для ЖБИ изделий соответствует согласно ГОСТ 22266. 

7.3. Выявлены следующие дефекты и замечания: 

 - Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) Выявлен на пк4+00;пк 51+00 Размером 

10 п.м; 

 -  не очищены водопропускные лотки Выявлен на пк87; пк88 Размером 2шт. 

Заключение экспертизы:  Все отобранные бетонные кубики а также цементные балочки 

соответствует по физико-механическими свойствами согласно требованиями нормы ГОСТ 26633 и 

ГОСТ 22266  

Выявлены дефекты согласно пункту 7.3., - дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) 

Выявлен на пк4+00;пк 51+00 Размером 10 п.м; 

-  не очищены водопропускные лотки Выявлен на пк87; пк88 Размером 2шт. 

Подрядной компании принять необходимые меры по устранению выявленных не 

соответствующих материалов и дефектов. Технадзорам проконтролировать качеству дорожно-

строительных работ. Информацию об устранении предоставить письменно с фото отчетом в 

течении7 рабочих дней. 

 

            И.о. Директора 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Кешубаев Д.М. 

 

Инженер по материалам 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Ботагарева У.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Информацию об устранении выявленных дефектов просим предоставить в наш 

адрес в письменном виде в течении 7 рабочих дней. 

Заведующий испытательной 

лаборатории 

Кешубаев Д.М. 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 

тел.: 87252201851 

 


