
 

№ 25-2/852 ОТ 19.10.2020 

 

 

 

Члену 

Счетного комитета по контролю 

за исполнением 

республиканского бюджета  

Жакан Т. А. 

 

Генеральному директору 

ТОО "ДП" Орталык" 

Маркенбаеву Ж.Д. 

 

 Директору ТОО "Комек 1" 

Садуакасову А.Ж. 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 14 октября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбора проб 

дорожное - строительных материалов на объектеТехнологическая автодорога к 

месторождению "Жалпак", км 0-42, и направляет Вам копий протоколов 

испытании и заключение экспертизы материалов. 

 Приложение на ____ листах. 

 

         И.о. директора филиала                                                 Кешубаев Д.М. 

 

 

 

Исп. Джуланов Ф.А. 

Тел.: 8-7252-20-18-51 



Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                            «17» октября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ:Технологическая автодорога к месторождению 

"Жалпак", км 0-42.  

2.Наименование заказчика: ТОО «ДП Орталык», представители заказчика: главный 

менеджер по инвестиции Батырханова А.С., главный менеджер ПТО отдела Ефремов В.В.. 

3.Наименование подрядчика: ТОО "Комек-1", представитель подрядчикадиректор 

ТОО"Комек-1" Садуакасов А.Ж.. 

4. Наименование технического надзора: ТОО «Достар строй груп», представитель 

Турлыбеков Ж.Р. 

5.Наименование уполномоченного органа: Счетный комитет по контролю за исполнением 

республиканского бюджета Республики Казахстан. 

6.Основание экспертизы: Внеплановый выезд с уполномоченным органам. № выезда 696 от 

14.10.2020. 

7.Результаты экспертизы: 

7.1. Отобранные и испытанные пробы: 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответ

ствие, 

ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 0+50 

справа 

5 6,8 До 4,5 2,7 0,99 1,0 От 5,0 

до 6,5 

5,1 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 15+50 

справа 

5 4,2 До 4,5 4,2 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,3 

 

Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 15+50 

слева 

5 4,2 До 4,5 2,5 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,3 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 16+00 

справа 

5 5,7 До 4,5 2,8 0,99 1,0 От 5,0 

до 6,5 

5,0 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 59+10 

справа 

5 4,5 До 4,5 4,2 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,2 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 88+85 

слева 

5 5,0 До 4,5 3,7 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,1 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 101+20 

слева 

5 6,7 До 4,5 4,4 0,99 0,95 От 5,0 

до 6,5 

5,3 Нет по 

гр.3 

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 
ПК 126+70 

справа 

5 6,5 До 4,5 3,5 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,0 Да  



марка II  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 155+50 

справа 

5 6,5 До 4,5 4,1 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,2 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 170+40 

слева 

5 5,0 До 4,5 2,8 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,0 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 184+80 

справа 

5 4,7 До 4,5 3,1 0,99 1,01 От 5,0 

до 6,5 

5,1 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 193+80 

слева 

5 4,8 До 4,5 3,4 0,99 1,0 От 5,0 

до 6,5 

5,0 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 209+20 

справа 

5 5,0 До 4,5 3,1 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,0 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 244+98 

слева 

5 6,4 До 4,5 3,8 0,99 1,0 От 5,0 

до 6,5 

5,3 

 

Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 268+80 

справа 

5 5,1 До 4,5 3,0 0,99 1,0 От 5,0 

до 6,5 

5,2 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 295+80 

слева 

5 4,8 До 4,5 2,9 0,99 1,0 От 5,0 

до 6,5 

5,0 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 313+90 

справа 

5 7,1 До 4,5 3,6 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,3 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 354+50 

слева 

5 5,8 До 4,5 3,4 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,1 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 369+90 

справа 

5 7,2 До 4,5 3,6 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,0 Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 390+50 

по оси 

5 5,0 До 4,5 3,0 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,3 

 

Да  

Керн из м/з а/б 

покрытия тип Б 

марка II 

ПК 400+50 

слева 

5 5,0 До 4,5 4,2 0,99 0,99 От 5,0 

до 6,5 

5,4 Да  

Керн из к/з 

пористогоа/б 

марка II 

ПК 0+50 

справа 

10 11,0 До 10 4,1 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

3,8 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 15+50 

справа 

10 8,8 До 10 4,1 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

3,9 Нет по 

гр.1 

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 15+50 

слева 

10 10,0 До 10 4,7 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

3,9 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 16+00 

справа 

10 12,3 До 10 3,9 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

3,6 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 59+10 

справа 

10 9,5 До 10 3,5 0,98 0,99 От 3,5 

до 5,5 

3,5 Да  



Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 88+85 

слева 

10 9,7 До 10 3,2 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

3,7 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 101+20 

слева 

10 10,4 До 10 4,56 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,2 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 126+70 

справа 

10 10,1 До 10 4,34 0,98 0,99 От 3,5 

до 5,5 

4,0 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 155+50 

справа 

10 9,5 До 10 4,27 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,0  Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 170+40 

слева 

10 10,0 До 10 3,4 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,5 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 184+80 

справа 

10 10,0 До 10 4,56 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,7 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 193+80 

слева 

10 10,2 До 10 4,82 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,7 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 209+20 

справа 

10 10,5 До 10 4,1 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,5 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 244+98 

слева 

10 12,3 До 10 4,9 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,0 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 268+80 

справа 

10 10,2 До 10 4,92 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,2 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 295+80 

слева 

10 10,5 До 10 4,92 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,3 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 313+90 

справа 

10 9,5 До 10 3,91 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,4 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 354+50 

слева 

10 9,5 До 10 4,7 0,98 0,99 От 3,5 

до 5,5 

4,2 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 369+90 

справа 

10 10,5 До 10 4,65 0,98 1,0 От 3,5 

до 5,5 

4,6 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 390+50 

по оси 

10 9,1 До 10 4,3 0,98 0,99 От 3,5 

до 5,5 

4,2 Да  

Керн из к/з 

пористого а/б 

марка II 

ПК 400+50 

слева 

10 10,3 До 10 4,82 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

4,6 Да  

Отобранные керны соответствует по физико-механическим свойствам (толщина керна, 

водонасыщение, коэффициент уплотнения, содержание битума), кроме кернов, отобранных по 

ПК 101+20 слева (керн из м/з а/б тип Б марка II) которые не соответствует по коэффициенту 

уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016, по  ПК 15+50 справа (керн из к/з пористого а/б) 

которые не соответствует по толщине керна согласно сметной документации. 

 



Наименование ДСМ Место отбора  

Коэффициент уплотнения,%  

 

Соответствие, ДА или НЕТ 

Гр.1 

По НД факт 

Уплотнение с покрытия ГПС 425+00 справа 0,98 0,98 Да  

Уплотнение с покрытия ГПС 505+50 слева 0,98 0,98 Да  

 

Испытанные ГПС к коэффициенту уплотнения соответствует по физико – механическим 

свойствам согласно СНиП 3.06.03-85. 

 

7.2 Выполнены следующие замеры: 

Общая длина а/б покрытия и покрытия песчано-гравийной смеси соответствует согласно 

проекту 040-РП-АД-39. 

№ 
Местоположение 

Км/ПК 

Проектные данные 

согласно сметной 

документации 

Фактические 

данные 

замеров 

Допустимые нормы согласно 

ПР РК 218-35-2016 

Соответствует 

Да/нет 

1 ПК 0+50 справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 
6,8см 

Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 
11,0см 

Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

 

 

 

 

Ширина проезжей  

части = 7м 

 

 

 

7,40 

 

 

 

Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 

 

 

 

да 

№ 
Местоположение 

Км/ПК 

Проектные данные 

согласно сметной 

документации 

Фактические 

данные 

замеров 

Допустимые нормы согласно 

ПР РК 218-35-2016 

Соответствует 

Да/нет 

2 ПК 15+50 справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 
4,2см 

Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 
8,8см 

Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

нет 

Ширина проезжей  

части = 7м 
7,10 

Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

3 ПК 15+50 слева 
h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

4,2см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 
да 



значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 
h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

10,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,10 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

4 ПК 16+00 справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,7см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

12,3см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,10 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

5 ПК 59+10 справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

4,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

9,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,6 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

6 ПК 88+85 слева 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

 

9,7см 

 

Для дорог III, IV , V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

6,95 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

№ Местоположение 

Км/ПК 

Проектные данные 

согласно сметной 

документации 

Фактические 

данные 

замеров 

Допустимые нормы согласно 

ПР РК 218-35-2016 
Соответствует 

Да/нет 

7 ПК 101+20 слева 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

6,7см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

10,4см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 
да 



а/б покрытия значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

8 
ПК 126+70 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

6,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

10,1см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

6,94 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

9 
ПК 155+50 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

6,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

9,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

10 ПК 170+40 слева 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

10,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

11 
ПК 184+80 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

4,7см Для дорог III, IV , V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

да 

 

 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

 

 

10,0см 

 

Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

№ Местоположение 

Км/ПК 

Проектные данные 

согласно сметной 

Фактические 

данные 

Допустимые нормы согласно 

ПР РК 218-35-2016 

Соответствует 

Да/нет 



документации замеров 

12 ПК 193+80 слева 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

4,8см Для дорог III, IV , V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

10,2см Для дорог III, IV , V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,20 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

13 
ПК 209+20 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

10,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

14 ПК 244+98 слева 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

6,4см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

12,3см Для дорог III, IV , V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

15 
ПК 268+80 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,1см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

10,2см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

16 ПК 295+80 слева 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

4,8см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10ммм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

 

 

h=10см нижний 

 

 

10,5см 

 

Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

да 



слой 

а/б покрытия 
значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

Ширина проезжей  

части = 7м 

6,93 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

№ Местоположение 

Км/ПК 

Проектные данные 

согласно сметной 

документации 

Фактические 

данные 

замеров 

Допустимые нормы согласно 

ПР РК 218-35-2016 
Соответствует 

Да/нет 

17 
ПК 313+90 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

7,1см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

9,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

18 
ПК 354+50 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,8см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

9,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,05 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

19 ПК 369+90 по оси 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

7,2см Для дорог III, IV , V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

10,5см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,0 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

20 
ПК 390+50 

справа 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм 

(приложение Н п2.3.2) 

да 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

9,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

6,92 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 



21 ПК 400+50 слева 

h=5см верхний слой  

а/б покрытия 

5,0см Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

 

 

h=10см нижний 

слой 

а/б покрытия 

 

 

10,3см 

 

Для дорог III, IV, V категории-

Отклонения от проектных 

значений10мм  

(приложение Н п2.3.2) 

да 

Ширина проезжей  

части = 7м 

7,10 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

№ 

Местоположение 

Км/ПК 

Проектные данные 

согласно сметной 

документации 

Фактические 

данные 

замеров 

Допустимые нормы согласно 

ПР РК 218-35-2016 
Соответствует 

Да/нет 

 

 

22 

Покрытия из 

Песчано-

гравийной смеси  

Ширина проезжей 

части = 6м 
6,10 Отклонения от проектных 

значений± 10см (приложение Н 

п2.2.2) 
да 

Длина проезжей 

части 2 747 м 
2 755 м 

 

В процессе инспекции на участке был произведен осмотр искусственных сооружении в 

количестве 19 штук. Геометрические параметры на ж/б водопропускных трубах соответствуют 

согласно сметной документации.  

Также при отборе материала кернотборником с основания из ГПС 

(с 6% добавление цемента)  в двух местах рассыпались керны.  

 

7.3. Выявлены следующие дефекты и замечания: 

- на ПК 59+15 образовалась поверхностная поперечная трещина на а/б покрытии длиной 

7м.  

- Не срезаны петли в ж/б трубах на пк 295+64; пк 326+62 

 

7.4. Рекомендации по устранению дефектов и замечании: 

На пк 59+15 необходимо провести процесс сонация трещины:  

-продувка сжатым воздухом; 

-прогрев; 

-заливка битумной эмульсии или мастикой с высокой проникающий способностью т.е 

для герметизации трещин. 

На пк 295+64 и пк 326+62 необходимо срезать петли и замазать ремонтным раствором. 

 

8.   Заключение экспертизы: Отобранные кернысоответствует по физико-механическим 

свойствам (толщина керна, водонасыщение, коэффициент уплотнения, содержание битума), 

кроме кернов, отобранных по ПК 101+20 слева (керн из м/з а/б тип Б марка II) которые не 

соответствует по коэффициенту уплотнения согласно ПР РК 218-35-2016, по  ПК 15+50 справа 

(керн из к/з пористого а/б) которые не соответствует по толщине керна согласно сметной 

документации. 



Испытанные ГПС к коэффициенту уплотнения соответствует по физико – механическим 

свойствам согласно СНиП 3.06.03-85. 

 

 

            И.о. Директора 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Кешубаев Д.М. 

 

Инженер по материалам 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Ботагараева У.А. 

 

  

  


