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ГУ "Хромтауский районный 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных 

дорог" 

 

 

 

 

ТОО "Компания Жерұйық - 

Консалтинг" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской 

области сообщает о том, что 08 октября 2020 года был проведен осмотр качества 

выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте "Реконструкция дороги многоэтажных дворов по г. 

Хромтау", подрядчик ТОО "Компания Жерұйық - Консалтинг" 

 Выезд осуществлялся в присутствии: 

 - представителя заказчика ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог": Душкенов 

А.К. - и.о. руководителя отдела. 

 - представителя подрядчика ТОО "Компания Жерұйық - Консалтинг": Изтлеев А.Е. 

- начальник участка. 

 Выявлены следующие дефекты и замечания: 

При отборе и замере кернов асфальтобетонного покрытия выявлены не 

соответствия толщины нижнего слоя асфальтобетонного покрытия требованиям ПСД на 

следующих объектах: 

- ул Айтеке би д. 43, Въезд - (требуемое 6,0 см, фактическая – 4,0 см) 

- пер. Актюбинский ПК 0+25 (право) - (требуемое 6,0 см, фактическая – 5,3см) 

- пер. Жастар ПК 0+25 (лево) - (требуемое 6,0 см, фактическая - 4,0 см) 

- пер. Жастар ПК 1+60 (право) - (требуемое 6,0 см, фактическая - 5,0 см) 

 - пер. Нурпеисова ПК 0+30 (лево) - (требуемое 6,0 см, фактическая - 5,0 см); 

 - пер. Нурпеисова ПК 1+20 (право) - (требуемое 6,0 см, фактическая - 5,0 см). 

 

 



 

 

Выполнены следующие замеры: 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия ул. Айтеке би д. 43 (центр) - 

(6см/6,3см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия ул. Айтеке би д. 43 (центр) - 

(4см/4,5см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия ул. Айтеке би д. 43 (въезд) - 

(6см/4,0см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия ул. Айтеке би д. 43 (въезд) - 

(4см/4,3см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия пер. Актюбинский ПК 0+25 

(право) - (6см/5,3см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия пер. Актюбинский ПК 0+25 

(право) - (4см/4,5см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия пер. Актюбинский ПК 1+00 

(лево) - (6см/6,0см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия пер. Актюбинский ПК 1+00 

(лево) - (4см/4,5см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия ул. Абая д. 13 подъезд №2 - 

(6см/6,5см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия ул. Абая д. 13 подъезд №2 - 

(4см/4,0см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия ул. Абая д. 13 подъезд №1 - 

(6см/6,5см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия ул. Абая д. 13 подъезд №1 - 

(4см/4,5см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия пер. Жастар ПК 0+25 (лево) - 

(6см/4,0см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия пер. Жастар ПК 0+25 (лево) - 

(4см/4,0см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия пер. Жастар ПК1+60 (право) - 

(6см/5,0см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия пер. Жастар ПК1+60 (право) - 

(4см/4,0см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия пер.Нурпеисова ПК0+30 

(лево) - (6см/5,0см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия пер.Нурпеисова ПК0+30 

(лево) - (4см/4,0см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя а/б покрытия пер.Нурпеисова ПК1+20 

(право) - (6см/5,0см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя а/б покрытия пер.Нурпеисова ПК1+20 

(право) - (4см/4,0см); 

 - Замеры ширины а/б покрытия ул. Айтеке би д. 43 (въезд) - (3,5см/3,9см); 

 - Замеры ширины а/б покрытия пер. Актюбинский ПК 0+25- (6см/6,1см); 

 - Замеры ширины а/б покрытия пер. Актюбинский ПК 1+00  - (6см/6,3 см); 



 - Замеры ширины а/б покрытия пер. Жастар ПК 0+25  - (4,5см/4,5см); 

 - Замеры ширины а/б покрытия пер. Жастар ПК 1+60 - (4,5см/4,5см); 

 - Замеры ширины а/б покрытия пер.Нурпеисова ПК0+30 - (6см/6,3см); 

 - Замеры ширины а/б покрытия пер.Нурпеисова ПК1+20 - (6см/6,4см). 

 

Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Керны из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона.  

 - Керны из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона. 

 

  

Директор Малаев Т.Д. 
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